














  รายงานการรายงานการประยกุตใชแบบจําลอง ประยกุตใชแบบจําลอง eeBBUUMM เพ่ือการวิเคราะหรถไฟฟา  เพ่ือการวิเคราะหรถไฟฟา 55 สาย สาย  แยกวิเคราะหรายสายแยกวิเคราะหรายสาย  

 
 

โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ และแบบจําลองดานการขนสงและจราจร 28 
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Year 2011 (675,000)

Year 2011 (886,000)

Year 2011 (464,000)

 

รูปที่ 3.6 การศึกษาวิเคราะหในกรณีศึกษาที่ 5 (Option E: Red Extension) 

Year 2011 (212,000)

Year 2011 (1,228,000)

Year 2011 (445,000)

 

รูปที่ 3.7 การศึกษาวิเคราะหในกรณีศึกษาที่ 6 (Option F: Green Extension) 
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กรณีศึกษา  

รูปที่ 3.8 แสดงการปริมาณผูโดยสาร (Passenger Boarding) 

 

33..22  บทสรุปบทสรุป  

จากการศึกษา โดยทําการวิเคราะห 6 กรณีศึกษา ไดแก 

• กรณีศึกษาที่ 1 โครงการรถไฟฟา 5 เสนทาง ไดแก โครงการ 5 เสนทางไดแก  โครงการ

รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ โครงการรถไฟฟาสาย     

สีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต ชวงบางซื่อ-ตล่ิงชั่น 

และชวงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก  โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวออน  ชวงออนนุช-

สมุทรปราการโครงการสายสีเขียวเขม ชวงหมอชิต-สะพานใหม 

• กรณีศึกษาที่ 2 ระบบรถไฟฟาสายปจจุบันที่ใหบริการอยูคือรถไฟฟาสายสีเขียว รถไฟฟาสาย  

สีน้ําเงิน รวมถึงรถไฟฟาที่เชื่อมตอกับสนามบินสุวรรณภูมิของสายสีแดง (Airport Rail Link) 

และไมมีการตอขยายใด ๆ 

• กรณีศึกษาที่ 3 ระบบรถไฟฟาสายปจจุบันที่ใหบริการอยูคือรถไฟฟาสายสีเขียว รถไฟฟาสาย 

สีน้ําเงิน รวมถึงรถไฟฟาที่เชื่อมตอกับสนามบินสุวรรณภูมิของสายสีแดง (Airport Rail Link) 

เพิ่มเติม โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ 



  รายงานการรายงานการประยกุตใชแบบจําลอง ประยกุตใชแบบจําลอง eeBBUUMM เพ่ือการวิเคราะหรถไฟฟา  เพ่ือการวิเคราะหรถไฟฟา 55 สาย สาย  แยกวิเคราะหรายสายแยกวิเคราะหรายสาย  

 
 

โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศ และแบบจําลองดานการขนสงและจราจร 30 
TC / SEA-CONSULT / PCIT  

• กรณีศึกษาที่ 4 ระบบรถไฟฟาสายปจจุบันที่ใหบริการอยูคือรถไฟฟาสายสีเขียว รถไฟฟาสาย 

สีน้ําเงิน รวมถึงรถไฟฟาที่เชื่อมตอกับสนามบินสุวรรณภูมิของสายสีแดง (Airport Rail Link) 

เพิ่มเติม โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ 

• กรณีศึกษาที่ 5 ระบบรถไฟฟาสายปจจุบันที่ใหบริการอยูคือรถไฟฟาสายสีเขียว รถไฟฟาสาย 

สีน้ําเงิน รวมถึงรถไฟฟาที่เชื่อมตอกับสนามบินสุวรรณภูมิของสายสีแดง (Airport Rail Link) 

เพิ่มเติม โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และชวงบางซื่อ-

มักกะสัน-หัวหมาก 

• กรณีศึกษาที่ 6 ระบบรถไฟฟาสายปจจุบันที่ใหบริการอยูคือรถไฟฟาสายสีเขียว รถไฟฟาสาย 

สีน้ําเงิน รวมถึงรถไฟฟาที่เชื่อมตอกับสนามบินสุวรรณภูมิของสายสีแดง (Airport Rail Link) 

เพิ่มเติม โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวออน ชวงออนนุช-สมุทรปราการ และโครงการสายสีเขียว

เขม ชวงหมอชิต-สะพานใหม 

 จากการศึกษาพบวา ในกรณีที่ไมมีโครงการตอขยายใดๆ ปริมาณผูโดยสารรถไฟฟา มีจํานวน 1.54 

ลานคนเที่ยวตอวัน เพิ่มขึ้นเปน 2.85 ลานคนเที่ยวตอวันในกรณีที่มีการกอสรางรถไฟฟา 5 สาย คิดเปน เพิ่มขึ้น

รอยละ 90  ในกรณีที่เพิ่มเติมโครงการรถไฟฟาสายสีแดงจะมีปริมาณผูโดยสารรองลงมาเมื่อเปรียบเทียบกับ

กรณีทดสอบตางๆ โดยมีจํานวนผูโดยสาร 2.02 ลานคนเที่ยวตอวัน คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 33  ในกรณีเพิ่มเติม

โครงการรถไฟฟาสายสีนําเงิน มีจํานวนผูโดยสาร 1.95 ลานคนเที่ยวตอวัน คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 29  สวนการ

ทดสอบที่เพิ่มเติมโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว มีปริมาณผูโดยสาร 1.89 ลานคนเที่ยวตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 

26 สําหรับกรณีที่การเพิ่มเติมโครงการรถไฟฟาสายสีมวงมีปริมาณผูโดยสาร 1.78 ลานคนเที่ยวตอวัน 

หรือคิดเปน เพิ่มขึ้นรอยละ 19    

 จากการศึกษากรณีทดสอบตางๆพบวา กรณีมีการกอสรางรถไฟฟา 5 สายจะมีปริมาณผูโดยสารสูง

ที่สุด รองลงมาไดแก กรณีเพิ่มเติมโครงการรถไฟฟาสายสีแดง สวนกรณีเพิ่มเติมรถไฟฟาสายสีมวงจะมีปริมาณ

ผูโดยสารนอยที่สุด ในกรณีทดสอบตางๆ 




